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POWER WITH VISION

Bensiinitoiminen painepesuri

KAYTTOOPAS

Kaannos alkuperaisesta ohjeesta
HUOMIO: Lue kayttoohje ennen laitteen kayttoa.

Malli: DGPW3200H
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JOHDANTO

Kiitos, ettd ostit korkealaatuisen Ducar-painepesurin. Kun kdytdt ja ylldpiddt painepesuria téimdn oppaan
mukaisesti, se toimii luotettavasti useiden vuosien ajan.

Tuotetiedot:

Tyyppi DGPW3200H
Nimellispaine 22,8 MPa
Sallittu paine 24,8 MPa
Nimellisvirtaus 612 1/h
Enimmaisvirtaus 660 I/h
Syottoveden [ampétila enintdaan 50 °C
Syottéveden paine enintdan 0,5 MPa
Nettopaino 32 kg
Vesiletkun halkaisija Vah. ¢ 12,7 mm
Pistoolin takapotkun voima 28 N

ILMOITETUT MELUPAASTOT (EN ISO 4871:1996 mukaiset)

Taattu A-painotettu danitehotaso, Lwag (viite 1 pW) 105 dB(A)
Arvot on maaritetty EN 60335-2-79:2012 liitteessa CC annetun melunmittausmenetelman mukaan
standardia EN I1SO 3744:2010 kayttaen.

HUOMAA: limoitetut melupdastoarvot ovat mitattujen arvojen ja niihin liittyvien epavarmuuksien summa.
Ne edustavat arvojoukon ylarajaa, joka todennakdisesti esiintyy mittauksissa.

YKSITTAISEN KONEEN ILMOITETUT TARINAPAASTOARVOT (EN ISO 12096:1997 mukainen)

Mitattu tarina a

Pistoolin kahva 2,584 m/s?
Pistoolin keskiosa 6,522 m/s?

Arvot on maaritetty EN 60335-2-79:2012 liitteessa DD annetun tarinanmittausmenetelman mukaan
standardia EN ISO 5349-1:2001 kayttaen.

Moottorin

Malli DJ212
Iskutilavuus 212 cm?
Teho 6HP
Polttoainesailion tilavuus 3,6 litraa




JOHDANTO

Painepesurin paastojen hallintajarjestelma on kaikkien ymparistosuojelujarjeston maarittamien standardien mukainen.

Kayttokohteet:

+ Painepesuri on suunniteltu lian ja homeen poistoon rakennuksen seinamista, kansista, autotallin lattioista,
tiliterasseista ja sementista valmistetuista kulkuteista.

+ Laitetta voidaan kayttaa myos autojen, moottoripyorien, veneiden, matkailuautojen, ulkokalusteiden, ruohonleikkureiden
ja grillien puhdistamiseen.

Ota yhteytta:

Maahantuoja
S.T.R., Ollilanojankatu 2, 84100 Ylivieska

Ota talteen seuraavat tiedot huolto- ja takuuasioita varten.

Ostopaivamaara:
Mallinumero:
Sarjanumero:




TURVALLISUUS

Turvallisuusmerkinnat

€V {elhIOAN Kertoo mahdollisesta
vaaratilanteesta, joka voi johtaa
laite- tai omaisuusvahinkoon.

A A r‘u@@

Kertoo mahdollisesta . .
vaaratilanteesta, joka voi johtaa A Ala suuntaa suihkua

vakavaan loukkaantumiseen tai ihmisia, elaimia,

kuolemaan. painepesuria tai
-: sahkolaitteita kohti.

Liukas pinta TulipalovaaraRajahdysvaara Hiilimonoksidi Laite e
sovellu
kaytettavaksi

A & A juomaveden
lahteen
Sahkdiskuvaara Kuuma pinta Suojalasit Turvajalkineet L ) kanssa.
Turvaohjeet

Laite edellyttaa lasnaoloa kayton aikana. Valmistaja ei voi ennakoida kaikkia mahdollisia vaaratilanteita, jotka kayttaja voi
kohdata. Siksi tdman oppaan ja tarrojen varoitukset eivat ole poissulkevia. Kayttajan on ymmarrettava ja noudatettava
kaikkia oppaan ohjeita ja kaytettava tervetta jarkea.

AVAROITUS

0 V/\:le]ii 3 Laite on suunniteltu kdytettdviksi mukana toimitettavan tai valmistajan
suositteleman pesuaineen kanssa

Muut pesuaineet tai kemikaalit voivat vaikuttaa laitteen turvallisuuteen.

VAROITUS A'Iéi kdyta laitetta muiden ihmisten l3hell§, jos heilla ei ole
suojavaatetusta.

Laitteen suihkun paine on hyvm korkea. Vesi voi roiskua takaisin tai lennattaa esineita silmiin.

*  Kayta asianmukaisia suojalaseja.

«  Painepesuri voi aiheuttaa latdkoiden ja liukkauden muodostumista. Al3 kiytd sandaaleita. Kiyta aina
suojajalkineita.

* Kayta painepesuria tasaiselta ja vakaalta pinnalta.

«  Al3 kayta sita tikkailta, telineilt3 tai epatasaiselta pinnalta, silld pistoolin rekyyli voi kaataa sinut.

n \V/\:Te]igU[ Ali suuntaa vesisuihkua itseisi tai muita kohti pestiksesi jalkineet tai vaatteet.
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Lue ja ymmarra opas kokonaisuudessaan ennen painepesurin kayttoa.
Painepesurin asiaton kaytto voi johtaa vakavaan loukkaantumiseen tai kuolemaan.




TURVALLISUUS

VeIV Rdjahdysvaara — dla suihkuta syttyvia nesteita.

i

\V.\{elNiVSIl Lapset tai kouluttamattomat henkil6t eivat saa kdyttaa painepesureita.

>

\V/\:{e]us8Lll Korkeapaineletkut, kiinnikkeet ja liitokset ovat olennainen osa laitteen
turvallisuutta. Kdyta vain valmistajan suosittelemia letkuja, kiinnikkeita ja liitoksia.

\W\:{e]10 Il Varmista laitteen turvallisuus kayttamalla valmistajan toimittamia tai hyvaksymia
varaosia.

W/ {e]JVS Takaisinvirtauksen estdjdn ohi palautunut vesi ei ole juomakelvollista.

\V/\:Te]i iUl Lite on irrotettava virtaldhteestddan puhdistamisen tai ylldpidon ajaksi tai silloin,
kun vaihdat osia tai vaihdat toimintatapaa.

VAROITUS Al3 kayta laitetta, jos sen sdhkojohto tai jokin tirkeéd osa on vaurioitunut, kuten
turvalaitteet, korkeapaineletkut tai pistooli.

> 1> 1> 1> 1>

VAROITUS e Al3 kayta polttomoottorikiyttoisia laitteita sisitiloissa, ellei

ilmanvaihto ole tydvoimaviranomaisten mukaan riittava.

* Hiilimonoksidi on myrkyllinen, hajuton kaasu, joka voi aiheuttaa paansarkya, sekavuutta, vasymysta,
huonovointisuutta, pyortymista, kouristuksia tai kuoleman.

hoitoon.

Jos kérsit jostain ylla luetellusta oireesta, hakeudu VALITTOMASTI raittiiseen ilmaan ja hakeudu la3kérin

WV {e]N VIl Varmista, etteivdt pakokaasut ole ilmansy6ttojen ldahettyvilla.

i

Jos kyseessa on kaasulla tai 6ljylla lammitettava laite, varmista riittava
ilmanvaihto ja savukaasujen asianmukainen poistuminen.

VAROITUS

(Y {e]N VIl Vaardn polttoaineen kdytto on vaarallista.

Al3 suihkuta vetti virtaldhteen tai pistorasian lihettyville. Kosketus
virtalahteen kanssa voi johtaa sahkoéiskuun tai palovammaan.

VAROITUS

i
>




TURVALLISUUS

VAROITUS BaR valppaana ja kiyti tervetta jarkea. Al3 kiyti laitetta alkoholin, huumeiden tai
ladkkeiden vaikutuksen alaisena, tai vasyneena.
AVAROITUS Korkeapainesuihku voi vaarin kdytettdessa olla vaarallinen. Vesisuihkua ei saa
suunnata ihmisia, sahkolaitteita tai painepesuria pain.

¢ Tuotettu vesisuihku voi lapista ihon ja sen alla olevan kudoksen. Al3 koskaan paina liipaisimesta tai osoita
ruiskulla ihmisia, eldaimia, kasveja tai hauraita esineita kohti, vaikka moottori ei olisikaan kdynnissa.

* Laite ei ole lelu. Pida se poissa lapsista ja lemmikeista.

 Al3 jata pistoolia vaille valvontaa, kun moottori on kdynnissa.

* Varmista, etta pistooli, suutin ja tarvikkeet on liitetty oikein.

Al3 yrit3 korjata korkeapaineletkua, vaan vaihda se uuteen.

 Al3 yrit3 korjata vuotoja tiivisteaineella, vaan vaihda o-rengas tai tiiviste.

« Al3 yrit3 kytkea tai irrottaa letkua pumpusta tai pistoolista, kun jarjestelméssé on painetta.
* Vapauta paine aina, kun sammutat moottorin.

AVAROITUS & Vilta koskettamasta laitteen kuumia pintoja.

* Ole varovainen aanenvaimentimen, sylinterin ja muiden moottorin osien lahettyvilla. Anna
kuumien osien jadahtya ennen kuin kosket niita.

0 \V\:le]lVL Il Vaatteet, korut ja hiukset voivat takertua liikkuviin osiin.

« Al3 kdyta 16ysia vaatteita tai koruja.
* Poista korut ja muut esineet, jotka voivat takertua liikkuviin osiin.
* Sido tai peita pitkat hiukset.

VAROITUS & ‘ Pidd moottori etadilld palavista esineistd ja vaarallisista aineista.

PoIttoame ja sen hoyryt ovat erittdin syttyvia. Ne voivat rdjahtaa tappavasti.

 Al3 tyta tai tyhjenn3 polttoainesailiéta sisatiloissa. Ald ylitiyta polttoainesiilioti. Jos polttoainetta
roiskuu, siirrd laite vahintadan 10 metrin paahan roiskeista ja pyyhi polttoaine laitteen paalta ennen
kdaynnistamista.

« Al3 tupakoi kiyttdessasi laitetta tai lisitessisi polttoainetta.

o Al3 kayta tai sailyta laitetta avoliekin, kuumuuden tai muun sytytyslidhteen lahettyvilla.

e Pida ruoho, lehdet ja rasva poissa laitteen paalta. Ne voivat syttya palamaan. Kun taytat
polttoainesdiliotd, ssmmuta moottori ja odota vahintdan kaksi minuuttia ennen kuin avaat
polttoainekorkin. Jos moottori on ollut kdynnissa, polttoainesdilidssd on painetta. Avaa se hitaasti.

. Kiinnita laite niin, ettei se padse kaatumaan kuljetuksen tai kayton aikana, jotta polttoaine ei vuoda ulos laitteesta.
« Kuljetettaessa laitetta irrota sytytystulpan hattu ja varmista, ettd polttoainesailié on tyhja ja
polttoainehana on asennossa OFF.

VAROITUS Laite ei sovellu sellaisten henkiloiden kdytettavaksi, joilla ei ole siihen tarvittavia fyysisia,
sensorisia tai henkisia kykyja tai joilla ei ole tietoa tai kokemusta laitteen kaytosta, paitsi jos
he ovat laitteeseen perehtyneen henkilon valvonnassa tai ohjeistamana.
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PAINEPESURIN OMINAISUUDET

A - Korkeapaineletku H - Varmistin

B - Polttoainesailio | - Vetokaynnistin

C - Rikastin J - Moottorin kytkin

D - Polttoainehana K - Oljytikku

E - Saippuasailio L - Vaahtotaytteiset renkaat
F - Kahva M - Korkeapaineletkun 1ahto
G - Suikutuspistooli N - Vedensyotto
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PAINEPESURIN OSALUETTELO

NUMERO NIMIKE MAARA
1 Moottorin 1
2 Pultti M6 x 40 m 1
3 Saippuasailion korkki 1
4 Saippuasailio 1
5 Rungon alaosa 1
6 M8-lukkomutteri 1
7 Kumitassut 1
8 Pultti M6 x 45 mm 1
9 Pistoolikoukku 1
10 M6-lukkomutteri 1
11 Mutteri M8 8
12 Moottorin kannake, puslat 4
13 Akseli 2
14 Pyorit 2
15 Sokka 2
16 Putkikiinnike 2
17 Pultti M6 x 16 mm 2
18 Kahvan lukitusjousi 2
19 Pistoolikoukku 1
20 Muovitulppa 8
21 Suutinteline 6
22 Kahva 1
23 Vaahtokahva 1
24 Joustonarun nuppi 1
25 Naru 1
26 Paneeli 1
27 Tarvikekoukku 1
28 Imuletku 1
29 Vesipumppu 1
30 Pultti M8 x 20 mm 4
31 Akselin tappi 1
32 Varsi 1
33 Suihkutuspistooli 1
34 Suuttimen puhdistin 1
35 10W30-6ljykannu 1
36 Korkeapaineletku 1
37 Punainen suutin 0 ° 1
38 Keltainen suutin 15 ° 1
39 Vihred suutin 25 ° 1
40 Valkoinen suutin 40 ° 1
41 Musta saippuasuutin 1
42 Turbo-suutin 1

1




Pakkausluettelo

+ Painepesuri

+ Pikaopas

«  Kéyttoopas ja tuotteen rekisterdintikortti
*  Moottorin kayttdopas

+  Suihkutuspistooli

+ Jatkovarsi, jossa pikaliitin

+ Korkeapaineletku

+  Suihkusuuttimet (5) - 0, 15, 25, 40 astetta ja saippuasuutin
+  Pistoolin koukku (ylempi)

+  Pistoolin koukku (alempi)

+  Tarvikekoukku

« Jalka (1)

*  4-tahtimoottorioljyy (SAE10W30)

+  Suuttimen puhdistin

+  Turbo-suutin

0 VAROITUS Al3 asenna tai kidyta painepesuria ennen kuin olet lukenut ja ymmartinyt timan
kdyttéoppaan sisallon.

n VAROITUS Ala kayta painepesuria, jos jokin sen osa on vaurioitunut tai puuttunut.
Se voi johtaa laite- tai henkilévahinkoihin.

Pakkauksen purkaminen

1. Poista korkeapaineletku paketista.

2. Kun letku on poistettu, avaa paketti leikkaamalla sen kyljet auki.

3. Poista tuote, osat ja tarvikkeet pakkauksesta. Varmista, etta kaikki pakkausluettelossa ilmoitetut osat ovat mukana
ja ehjia.



Jalkojen asentaminen (katso kuva 1)

+ Tarvittavat osat: 1 x jalka, 1 x M8-lukkomutteri.

* Nosta tai kallista painepesuria niin, etta saat jalan kohdistettua rungon keskella olevan reian kanssa.

+ Kohdista kumijalka sen rungon reian kanssa, johon jalka asetetaan. Kiinnita jalka tyontamalla pultti alhaalta ylos ja
kiinnittamalla umpimutteri. Kiristd mutteriavaimella, kunnes mutteri puristaa runkoputkea. (Al3 kirist4 likaa.)

Kahvan asentaminen (katso kuva 2)
+ Asenna rungon yldosa (kahva) rungon alaosaan tyontamalla kahva alaosan kahteen pystyputkeen. Paina alas,
kunnes kahva on tukevasti paikoillaan ja lukitusjouset napsahtavat paikoilleen.

0 B

Ylemman ja alemman pistoolikoukun kiinnittaminen (katso kuva 3)

+  Kiinnita ylempi pistoolikoukku kahdella muoviniitillé. Tarvittaessa kiinnita lukitustappi nuijalla tai pienella vasaralla.

+  Kiinnita alempi pistoolikoukku M6-ruuvilla ja lukkomutterilla. Kirista mutteriavaimella, kunnes mutteri on tiukalla, mutta ala
kirista liikaa.

Tarvikekoukun kiinnittaminen (katso kuva 4)

+  Kiinnita tarvikekoukku.

+  Kiinnita paikoilleen muoviniiteilla.

+ Lukitustapin laittamista varten tarvitset mahdollisesti nuijan tai pienen vasaran.




Suihkutuspistoolin kiinnittaminen (katso kuvat 5 ja 6)
* Ruuvaa varsi huolellisesti kiinni kahvaan.
+  Kiinnita vesiletkun liitin pistoolin kierteisiin ja kirista musta mutteri vaantamalla sitd myotapaivaan kasikireydelle.

7~
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Moottoridljyn lisaaminen / tarkastaminen (katso kuva 7)

+ Aseta painepesuri tasaiselle pinnalle.

+ lIrrota yksi tai kummatkin kampikammion oljytikuista varmistaaksesi, ettet lisaa liikaa oljya.

+  Lis&a varovasti 520 ml nelitahtimoottoridljya (SAE 10W30) tyhjaan sailioon, kunnes 6ljyn taso saavuttaa oljyntayttdaukon
ulkoreunan (kampikammion &ljytikun reika).

+ Muista laittaa kummatkin oljytikut takaisin paikoilleen ennen kuin kaynnistat moottorin.

«  Qliyn tarkastaminen: aseta painepesuri tasaiselle alustalle, pyyhi dliytikku puhtaaksi ja aseta se takaisin paikoilleen iman, etté kiemét sen
kiinni.

~

Polttoaineen lisaaminen (katso kuva 8)

+ Aseta painepesuri puhtaalle ja tasaiselle pinnalle alueella, jossa on hyva ilmanvaihto.

* Avaa polttoainekorkki.

+ Aseta suppilo polttoainesailioon ja kaada varovasti bensiinia sailioon, kunnes polttoaineen taso on noin 3,8 cm:n
paassa kurkun paasta.

VLELICNNVRIN | is53 oljyd ennen ensimmaista kayttoa.

(eI Als tayta lilan paljon polttoainetta, vaan jata tilaa laajenemiselle.

i




Puutarhaletkun kytkeminen painepesuriin (katso kuva 9)

+  Suihkuta vetta pari sekuntia letkusta, jotta lika poistuu siita.

+ Tarkasta syottosuodatin ja poista mahdolliset roskat.

+ Liita letku vedensyottoon ja kirista se kasin. Painepesurin ja hanan tai sulkuventtiilin valissa on oltava vahintaan 3
metria letkua.

*  Kytke vesi paalle.

+ llmaa jarjestelman pumppu poistamalla varmistin ja puristamalla pistoolin liipaisinta.

0 VAROITU Al3 kdyta pumppua, jos vesi ei ole pailla. Se voi vahingoittaa painepesuria.
Nadiden ohjeiden noudattamatta jattaminen mitatoi tuotetakuun. Laite ei

sovellu kdytettavaksi juomaveden ldhteen kanssa.
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Korkeapaineletkun liittaminen pumppuun (katso kuva 10)
+ Liita korkeapaineletku pumpun korkeapainelahtoon.
+ Liita toinen paa pistooliin.

-

i3 % = WA A
.'.'I '=— L ¢ \ 2 o ‘nu 7
. 9_..\ N )‘ & N\ = AN <5
'@ ) I' = I‘; \\ ’l .-: - )
QT (532 B R
N ,\‘ = 4 1 el ;_\’~.§
ROER Pe,
i A \ .' = / 7Y / % '-0000‘-\-
|\ | \ A o ts i >4 \I ] '\.-‘:’:%'0\"‘
A ) =L 7k A\ D)
7 I, Y A f 1 TTT e SRR \\ t SN
/ W) 1 TURN Y 7% 8

\
UK [ AN

"

KUVA 10



Tarkasta ennen kayttoa

Lue ja ymmarra opas kokonaisuudessaan ennen painepesurin kayttoa.
Tarkasta oljymaara ja lisaa tarvittaessa oljya.

Tarkasta polttoaineen maara ja lisda polttoainetta tarvittaessa.
Tarkasta kahvan ja kaikkien letkujen liitokset.

Tarkasta letkut taipumien ja vaurioiden varalta.

Tarkasta vedensyotto ja varmista, etta se on riittdva (2,8-5,6 baaria).

AVAROITUS Al3 kiyta laitetta sisatiloissa tai suljetulla alueella, joka estié hiilimonoksidin
poistumisen.

Hiilimonoksidi on myrkyllinen, hajuton kaasu, joka voi aiheuttaa paansarkya, sekavuutta, vasymysta,
huonovointisuutta, pyortymista, kouristuksia tai kuoleman. Jos karsit jostain ylla luetellusta oireesta,
hakeudu VALITTOMASTI raittiiseen ilmaan ja hakeudu la3karin hoitoon.

Al3 kayta laitetta sisatiloissa tai suljetussa alueessa, vaikka ovet ja ikkunat olisivatkin auki.

Esta nakokaasuien paasv suliettuun tilaan ikkunan. oven. ilmanvaihdon tai muun aukon kautta.
Kun'tyoskentelet alueella, jossa hoytyt voivat joutua hengitysteihin, kayta hengityssuojainta seh ohjeiden
mukaisesti.

i

Al3 kiyta painepesuria, jos sen letku on vahingoittunut. Al3 kiyta painepesuria, jos sen letku
VAROITU o . . Lol e .
on vaurioitunut. Kytke vesiletku ja kytke vesi paalle ennen kuin kdynnistat painepesurin.

Muuten painepesuri vaurioituu. NAIDEN OHJEIDEN NOUDATTAMATTA JATTAMINEN MITATOI TUOTETAKUUN.

Painepesurin kaynnistaminen (katso kuvat 11-12)

Aseta painepesuri tasaiselle pinnalle.

Kytke vesi paalle.

llmaa jarjestelman pumppu poistamalla varmistin ja puristamalla pistoolin liipaisinta.

Kytke varsi suihkutuspistooliin.

Vaanna polttoainehana asentoon ON.

Siirra rikastinvipu asentoon CHOKE.

Laita moottorin katkaisin kohtaan ON.

Pida kiinni moottorista. Veda kaynnistysnarua hitaasti, kunnes tunnet vastusta. Veda narusta sitten nopeasti. Purista
pistoolin liipaisinta ja vapauta paine jokaisen epaonnistuneen kaynnistysyrityksen jalkeen (vastapaineen
vahentamiseksi).

Anna moottorin kayda muutaman sekunnin ja siirra rikastinvipu vahitellen asentoon RUN moottorin lammetessa.




VAROITUS Vetonaru vetdytyy sisdan nopeasti ja vetda kaden moottoria pain, mika saattaa
johtaa loukkaantumiseen.

* Vapauta paine suihkutuspistoolista ennen kuin vedat vetonarusta, mukaan lukien silloin, kun
moottorin kdynnistaminen ei onnistunut.

Painepesurin sammuttaminen (katso kuva 13)

+  Vaanna moottorin kytkin OFF-asentoon.

+ Vaanna polttoainehana asentoon OFF.

«  Sammuta vesi ja purista liipaisinta paineen vapauttamiseksi.

Suihkutuspistoolin kayttaminen (katso kuvat 14 ja 15)

+ Vaanna liipaisimen takana oleva varmistin ylos tai alas kytkeaksesi varmistimen paalle tai pois. Paina liipaisinta
kayttaaksesi painepesuria.

+ Vapauta liipaisin lopettaaksesi suihkuttamisen.

( . uRA |

LUKITTU LIPAISIN

KUVA 14 KUVA 15

VAROITUS Liipaisimen_ pai.lzlamipen aiheuttaa takapotkun. Pida siksi kiinni pistoolista
kummallakin kadella.

Suihkusuuttimen kayttaminen (katso kuvat 16-17)

+ Liita tai irrota suutin vetamalla pikaliitinta taakse. Asenna tai poista suutin ja paasta pikaliittimesta.

«  Kun suutin on liitetty, veda sen karjesta varmistaaksesi, etté se on kunnolla kiinni.

+ Yleisiin siivoustdihin sopii 40 asteen suutin. Tama sopii sementista valmistettujen kulkuteiden puhdistamiseen.
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+ Kayta 15 asteen suutinta pistepuhdistukseen, puhallukseen ja vaikeasti tavoitettaviin paikkoihin. Talla suuttimella voit
poistaa maalin, ruosteen, homeen, vesikasvillisuuden veneesta tai rasvatahrat. Talla suuttimella saavutat
kaksikerroksisen pinnan syvemman kerroksen, poistat maalin, ruosteen, oljytahrat, tervan, kumin ja muut itsepaiset
aineet. Ole erittdin varovainen taman suuttimen kanssa.

+  Kayta painepesuriin sopivaa pesuainetta mustan suuttimen kanssa.

+  Suuttimien kulma osoittaa pistoolista tulevan vesisuihkun muodon. Paine ja virtaus eivat muutu oleellisesti eri suuttimia
kaytettaessa.

e N / B B o )
SUIHKU- 40 Saippua

KUVA 17

KUVA 16

Pesuaineen kayttaminen

* Huuhtele pinta kylmalla vedella ennen pesuaineen kayttamista.

+ Valmistele pesuaine tyon edellyttamalla tavalla. Parhaan lopputuloksen saat, kun noudatat valmistajan ohjeita.

+ Avaa pesuainesailion korkki ja tayta sailio.

+  Suihkuta pesuainetta pinnalle. Parhaan tuloksen saat, kun teet pitkia, tasaisia ja paallekkaisia vetoja. Anna
pesuaineen vaikuttaa noin 3 minuuttia ennen huuhtelua, mutta &l& anna sen kuivua pinnalle. Se voi aiheuttaa raitoja tai
vaurioittaa pintaa. Kayta harkintakykyasi.

Puhdista laite kayton jalkeen suihkuttamalla vetta suuttimen l&pi 1-2 minuutin ajan. Sammuta sitten moottori.

Upota suutin ampariin, jossa on puhdasta vetta, jotta pesuainejaamat poistuvat.

Kaytd vain laimeaa, ymparistoystavallista pesuainetta, joka on tarkoitettu
VAROITUS - v e . . A .

kdytettdvdksi painepesurin kanssa. Kysy jdlleenmyyjdltasi lisdtietoja sopivista
pesuaineista. Ala kdytd voimakkaita kemikaaleja (esim. valkaisuainetta), hankaavia
tai vastaavia aineita, jotta et vahingoita terveyttasi, laitetta tai ymparistoa.

VAROITUS Valta koskettamasta pesuainetta. Suojaa erityisesti silmasi. Jos pesuainetta
joutuu silmiin, huuhtele ne puhtaalla vedella ja hakeudu lddkariin valittomasti.

Painepesurilla huuhteleminen

+ Testaa ensin pienella alueella, jotta et vahingoita pintaa.
* Huuhtele ylhaalta alaspain pitkin, paallekkaisin vedoin.

Painepesurin siirtaminen

«  Sammuta painepesuri.

+  Kallista laite itseasi kohti niin, etté se lepaa pyorilla.
+  Veda pesuri haluamaasi paikkaan.
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YLLAPITO

Saanndllinen huolto pidentaé painepesurin kayttoikaa ja parantaa sen tehoa. Takuu ei kata huolimattomuudesta tai
asiattomasta kaytosta johtuvia vikoja. Tayden hyodyn takuustasi saat kayttamalla painepesuria ohjeiden mukaisesti.
Tama koskee myos varastointia.

VAROITUS Varmista ennen laitteen tarkastamista tai huoltamista, ettd moottori on
sammutettu ja pyorivat osat ovat paikoillaan.

Valmistelut ennen kayttoa

Suorita seuraavat vaiheet ennen moottorin kaynnistamista:

+  Tarkasta moottorioljyn ja polttoaineen maara.

+ Varmista, etta iimansuodatin on puhdas.

+ Poista painepesurin paalle keraantynyt lika.

+ Tarkasta syottosuodatin vaurioiden varalta. Puhdista tarvittaessa syottosuodatin.
+ Tarkasta korkeapaineletku vaurioiden varalta.

+ Valuta puutarhaletkusta hieman vetta, jotta lika ja hyonteiset poistuvat letkusta.

+ Tarkasta tybalue vaarojen varalta.

Poista roskat
+  Pyyhi ulkopinnat kostealla pyyhkeelld. Poista keraantynyt lika aggregaatin paalta ja pakoputken ja ohjauslaitteiden
ymparilta. Jos lika on tarttunut pintaan, kayta pehmeaa harjaa.

Jokaisen kayton jalkeen

Toimi seuraavasti jokaisen kayton jalkeen:

«  Sammuta kone ja vesi. Vapauta paine suuntaamalla pistooli turvalliseen suuntaan ja puristamalla liipaisinta.

+ Irrota korkeapaineletku, suihkutuspistooli ja suutin. Valuta niista vesi ja kuivata letkun ja pistoolin ulkopinta ratilla.
+ Poista vesi pumpusta vetamalla vetokaynnistimesta kuusi kertaa.

«  Séilyta laitetta puhtaassa ja kuivassa tilassa.

+  Painepesurin pumpun hoitoaineen kayttd on suositeltavaa. Noudata hoitoaineen valmistajan ohjeita.

Huolto-ohjelma

Ensimm. viiden tunnin jalkeen Vaihda mOOttOI’iéljy
Jokaisen kéyton jalkeen | Tarkasta ja puhdista syottosuodatin
Tarkasta korkeapaineletku

Tarkasta ja puhdista pesuaineletku

Tarkasta suihkutuspistooli vuotojen varalta
Puhdista laite
Tarkasta 6ljyn maara ennen kdynnistamista

Vuosittain (20 h kdyttd) | Vaihda moottorioljy (huolla useammin, jos olosuhteet ovat likaiset
Vuosittain (50 h kdyttd) | Tarkasta ja puhdista ilmansuodatin
Tarkasta aanenvaimennin ja kipinansammutin.

Vuosittain (100 h kdyttd) | Huolla tai vaihda sytytystulppa
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YLLAPITO

Moottoridljyn vaihtaminen

Moottorioljy valuu paremmin, kun moottori on viela lammin, mutta ei kuuma.

+  Sammuta moottori.

* Puhdista alue oljytikun ymparilta ja irrota oljytikku.

+ Aseta valutusastia maahan. Avaa pohjatulppa ja kallista painepesuria eteen ja taakse, jotta kaikki dljy valuu ulos
kampikammiosta.

«  Kun 6ljy on taysin valutettu, palauta painepesuri pystyasentoon ja aseta pohjatulppa takaisin paikoilleen. Lisaa
moottoriin uutta 6ljy4 aiemmin mainittujen ohjeiden mukaisesti (Oljyn lisd@minen/tarkastaminen).

Pohjatulppa |

Tarkasta ja puhdista pesuaineletku

+ Tarkasta pesuaineletku tukkeutumien, vuotojen tai repeamien varalta.
«  Varmista, etta letku on kunnolla kiinni pumpussa.

+ Vaihda vaurioitunut imuletku.

VAROITUS Al3 kdyta painepesuria tai letkua, jos letku on vaurioitunut. Jos letku on vaurioitunut,
kayta Ducarin toimittamaa varaosaa.

Korkeapaineletku

+ Tarkasta letku taittumisesta tai kulumisesta aiheutuneiden viiltojen, pullistumien tai vuotojen varalta. Jos letkussa on
vaurio, vaihda se heti uuteen.

+ Tarkasta liitosten kunto. Vaihda letku, jos liitos on vaurioitunut.

Suihkutuspistooli
+  Varmista, ettd suihkutuspistooli on kunnolla kiinni.
+ Tarkasta liipaisimen varmistimen ja lipaisimen palautusjousen toiminta.

Suihkusuutin
Jos liipaisimesta tuntuu sykkivaa liiketta, kun painat sita, suihkusuutin voi olla likainen tai tukossa. Puhdista se heti.
+  Sammuta moottori ja katkaise vesi ennen kuin ryhdyt puhdistamaan suutinta.
* Irrota suutin varresta varmistaen, etta osoitat suutinta poispain itsestasi ja turvalliseen suuntaan.
«  Kéyta suuttimen puhdistinta tai pienta paperiliitinta tukkivien esineiden poistamiseen.
* Poista lika suuttimesta huuhtelemalla sita puutarhaletkulla 30—60 sekunnin ajan.
Liita suutin varteen. — Suuttimen puhdistin
+  Kytke vesi paalle ja kaynnista moottori.
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YLLAPITO

Sytytystulpan tarkistus
Irrota sytytystulpan hattu sytytystulpasta.
+ Varmista ennen sytytystulpan irrottamista, etta sen ymparisto on puhdas, jotta lika ei paase moottoriin.
+ Tarkasta sytytystulppa karstan varalta ja puhdista se terasharjalla.
+ Tarkasta karkivali ja saada tarvittaessa arvoon 0,8 mm.
+ Kiinnita sytytystulppa ja kirista se 22-26,9 Nm momenttiin.
+  Kiinnita sytytystulpan johto.
+ Jos tulppa on kulunut, korvaa se vastaavalla varaosalla. Sytytystulppa on vaihdettava vuosittain.

VAROITUS Laitteen tuottama vedenpaine voi lapaista ihon ja kudoksen johtaen vakaviin
vahinkoihin ja mahdolliseen amputaatioon.

Al3 yrit3 korjata korkeapaineletkua, vaan vaihda se uuteen.
« Al3 yrit3 korjata vuotoja tiivisteaineella, vaan vaihda o-rengas tai tiiviste.

Vuotavien liitosten korjaaminen
+  Osta o-rengas-/huoltosarja lahimmalta huoltokeskukselta ja noudata sarjan mukana toimitettavia ohjeita.

limansuodatin
Likainen ilmansuodatin vaikuttaa moottorin kayttdikaan, vaikeuttaa kaynnistamista ja huonontaa tehoa.

. Puhdista ilmansuodatin irrottamalla suodatinkotelon kansi.

. Veda ilmansuodatin varovasti ulos nostamalla sita reunoista.

. Poista lika suodattimesta koputtamalla sita tai puhaltamalla lika pois.
. Asenna suodatin tiiviisti paikoilleen ja sulje kansi.

AVAROITUS! Peite voi olla syttyva. Anna laitteen jaahtya ennen peittamista.

Painepesurin sailyttaminen

Jos laitat laitteen s&iloon yli 30 paivaksi, noudata seuraavia ohjeita:

+ Lisaa polttoaineen stabilointiainetta polttoainesailioon, jotta se ei vanhene ja muodosta tukkeutumia
kaasuttimeen. Kayta moottoria pari minuuttia, jotta stabilointiaine leviaa moottoriin.

+ Lisaa pumppuun suoja-ainetta, joka estaa pumpun jaatymisen tai mineraalien aiheuttamat vauriot.

* Poista neste kaikista letkuista ja pumpusta.

« Irrota sytytystulpan johto ja puhdista sytytystulppa. Ala kytke johtoa takaisin.

* Puhdista ilmansuodatin.

+  Peitd laite asianmukaisella peitteelld, jotta se pysyy kuivana.

«  Séilyté laitetta suojassa pakkaselta.
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VIANETSINTA

ONGELMA SYY RATKAISU
Moottori ei kdynnisty 1. Polttoaine on loppu 1. Tayta polttoainesailio
2. Moottoridljy on vahissa 2. Lisaa moottorioljya
3. Sytytystulpan johto on irti 3. Kiinnita sytytystulpan johto
4, 4. Vaihda sytytystulppa
4. Viallinen sytytystulppa 5. Ota yhteytta huoltoon
5. Sytytystulpan johto on 6. Ota yhteytta huoltoon
oikosulussa
6. Sytytys ei toimi
Moottoria on vaikea kdynnistaa 1. Polttoaine on vanhaa taisiing 1. Valuta bensiini ja pois ja lisaa
on vetts uutta bensiinia
2. Kipina on heikko 2. Ota yhteytta huoltoon
3. Liian rikas polttoaineseos 3. Ota yhteytta huoltoon
Moottori on tehoton ja térisee liikaa 1. llmansuodatin on likainen 1. Puhdista ilmansuodatin
Moottori sammuu kayton aikana 1. Polttoaine on loppu 1. Tayta polttoainesailio

Moottorin tehot havidvat 1. Moottori kdy liian hitaasti 1. Saadat kaasuvipua liian
nopeasti. Jos tama ei auta,
kuormitettaessa ota yhteytta huoltoon
Vedenpaine on heikko Sy6ttéveden paine liian pieni 1. Tarkasta puutarhaletku
2. Hana ei ole taysin auki vubtojen varalta. Varmista, etta
3. Suutineiole tarpeeksi paksua puutarhaletkua
(halk. vah. 1,9 cm)
2. Avaa vesihana kokonaan
3. Vaihda suutin
Pesuaine ja vesi eivat sekoitu 1. Pesuaineen letku ei ole pinnan 1. Varmista, etta letku on kiinni
alla tai on irronnut ja upotettu pesuaineeseen
2. Kayta mustaa saippuasuutinta 2. Asenna saippuasuutin
Pumppu ei tuota painetta tai 1. Syottoveden paine liian pieni 1. Tarkasta puutarhaletku
paine vaihtelee 2. Hana ei ole taysin auki Tarkasta puUtarhaIetku
3. Suutin on tukossa tarpeeksi paksua
4. Suihkutuspistooli vuotaa (halk. vah. 1,9 cm)
5. llmaa letkussa 2. Avaa vesihana kokonaan
6. Imuletkun suodatin on tukossa 3. Puhdista suutin
7. Syottoveden lampotilaonyli38 4. Tarkasta suihkutuspistoolin
8. Pumppu on viallinen Vaihda pistooli
5. Purista liipaisinta
poistaaksesi ilman
6. Puhdista syottoletku
7. Kayta viileda vetta
8. Ota yhteytta huoltoon
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EY-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

C € EY-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS C €

Seuraava kone:

Tuotteen nimi:

Mallinro:

tayttdaa konedirektiivin (2006/42/EY), sihkémagneettista yhteensopivuutta koskevan direktiivin
(2004/108/EY) ja ulkona kaytettédvien laitteiden melupaastodirektiivin (2000/14/EY + 2005/88/EY)
olennaiset maaraykset.

Seuraavia yhdenmukaistettuja standardeja on noudatettu:
-  EN60335-1:2012;

- EN60335-2-67:2012;

- EN 61000-6-2:2005;

- EN 61000-6-4:2007;

Vakuutuksen vastaaja:

Valmistaja x Valtuutettu edustaja EU:ssa
Valmistajan nimi

Valmistajan osoite

Valtuutetun edustajan nimi HE

Valtuutetun edustajan osoite HE

Tekniset tiedot EU:ssa laatinut vastuuhenkilé Etunimi, sukunimi T -

Osoite I

Vakuutuksen vastuuhenkilé Etunimi, sukunimi

Asema/titteli

Chongqing

(Paikka) (Paivays) (Yrityksen leima ja oikeudellinen allekirjoitus)

Maahantuoja/Importér:
S.T.R., Ollilanojankatu 2, 84100 Ylivieska

24





