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TAITTUVAN NELIKOPTERIN OHJEET

KIITOS, ETTA VALITSIT TUOTTEEMME. LUE OHJEET HUOLELLISESTI ENNEN
KAYTTOA.

TARKEAA TIETOA:

1. TUOTTEESSA ON LENTOA VAKAUTTAVA GYROSKOOPPI, JONKA AVULLA SITA VOIDAAN
LENNATTAA MYOS PIENESSA TILASSA TAI ULKONA, KUN TUULEN NOPEUS ON ALLE TASON 4.

2. LAHETIN KAYTTAA 2,4 GHZ:N TAAJUUTTA, JOTEN SIINA ON HYVA KANTAMA JA HAIRIOTON
YHTEYS. LAHETTIMESSA ON NELJA PERUSTOIMINTOA, KUTEN LENTO ETEEN, TAAKSE,
VASEMMALLE JA OIKEALLE, KAANNOS VASEMPAAN JA OIKEAAN SEKA PYORAYTYS.

3. JOTTA KAYTTO ONNISTUU HYVIN, LUE KAYTTOOPAS ENNEN KAYTTOA. SAILYTA PAKKAUKSEN
JA KAYTTOOPPAAN TARKEAT TIEDOT.



TURVALLISUUS-
AANNOT

1. Pida pienet osat lasten ulottumattomissa.
2. Kopteri on erittiin tehokas. Kun lennatit sita ensimmaista kertaa, lisaa kaasua rauhallisesti, jotta se ei lahde

hallinnasta.

3.Lennéttamisen jalkeen sammuta ensin lahetin ja vasta sitten kopteri.
4. Ala sailyta akkua korkeassa lampdotilassa tai lammitetyssa paikassa (esim. lahella sahkolammityslaitetta).

5. Pida kopteri 2-3 metrin paassa itsestasi ja sivullisista, jotta se ei osu kehenkaan.
6. Kopteria kayttavia lapsia on valvettava. Varmista lisaksi, etta kopteri pysyy koko ajan niakokentassa.

7. Ali lataa tavallisia paristoja. Ala sekoita uusia ja kiytettyja tai erityyppisia paristoja.
8.Kun laitetta ei kiyteta, katkaise lahettimen ja kopterin virta ja poista paristot ja akut.

9. Liittimia ei saa oikosulkea.

10.Lasersateily, ala katso suoraan siteeseen.
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Kiepsautus

Yhden palnalluksen laskeutuminen

(keskeyta painamalla pitkaan)

Trimmi taaksepain

Headless-tila
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KOPTERIN LATAAMINEN:

Veda ensin akku ulos kopterista ja kytke USB-kaapeli akkuun ja laturiin. USB-valo palaa latauksen aikana ja
sammuu, kun akku on tiaynna. Latausaika on noin 40 minuuttia.

LN = Bt
Suunta
Kytke kopteri paille ja aseta se maahan niin, etta keula osoittaa eteenpain, jos p
kaytossa on headless-tila. Jos tormayksen jalkeen ilmenee suuntaongelmia, /

kytke kopterin virta uudelleen paille. Paina headless-tilan painiketta.
Lahettimesta kuuluu aanimerkki ja kopterin etuosan kaksi valoa vilkkuu.
Headless-tila on kaytossa.

Poistu headless-tilasta: Paina headless-tilan painiketta uudelleen
(Iahettimesta kuuluu danimerkki ja valo palaa) poistuaksesi headless-
tilasta.




Kun headless-tila on kytketty (etuosan kaksi valoa vilkkuu hitaasti), kopteri liikkuu ohjaussauvan
suuntaan riippumatta siita, mihin suuntaan keula osoittaa.

KALIBROINTI:

Jos kopteri tormaa johonkin, suunta voi vaaristya.

Kalibroi kopteri viemalla vasen ohjaussauva alavasempaan ja oikea
ohjaussauva alaoikeaan kulmaan samanaikaisesti.

Kopterin edessé olevat valot vilkkuvat kahdesti ja lihettimesti @ 6. @
kuuluu aanimerkki, kun kalibrointi on suoritettu. ooooooo




YHDEN PAINALLUKSEN PALUU

Paina yhden painalluksen paluun painiketta. Kopteri palaa lahtopisteeseen automaattisesti. Jos kopteri

poikkeaa kurssilta paluun aikana, voit korjata suuntaa oikealla ohjaussauvalla.
Jos painat painiketta uudelleen paluulennon aikana, toiminto keskeytetaan.

Jos tyonnat oikeaa ohjaussauvaa eteenpain, kopteri pysahtyy ja jatkaa lentamista.

Kamera

/\ Jos lavan vaihtaminen on tarpeen, lue vaihto-ohjeet.

Jos lapa vaurioituu tai muuttaa muotoaan, voit ottaa tarvikepakkauksesta vaihtolavan tilalle.Lavat on
merkitty asennuspaikan mukaan kirjaimilla. Jos asennat vaaran lavan vaaraan paikkaan, kopteri ei toimi

oikein.

Tarkista lapojen kunto asennuksen aikana.



kopteri nousee ja laskeutuu.
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Paina kiepsautuspainiketta

'\ jatyonna oikeaa sauvaa
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/:::“\\ )
& 8 o 4’ Kopterin 360 astetta
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PARILIITOS

Liita kopterin akku ja aseta se tasaiselle pinnalle. Kytke lahetin paalle. Kaksi kopterin etuosassa olevaa
valoa vilkkuu. Tyonna vasen ohjaussauva ylaasentoon ja ala-asentoon. Lihettimesta kuuluu aanimerkki,
mika osoittaa, etta taajuuden saito on valmis. Kopterin valot palavat.

KALIBROINTI

Vie samanaikaisesti oikea ohjaussauva oikeaan alakulmaan ja vasen ohjaussauva vasempaan alakulmaan.
Kopterin etuosan kaksi valoa lakkaavat vilkkumasta. Kun lahettimesta kuuluu aanimerkki ja valot palavat,
kalibrointi on suoritettu. Huomaa: Kalibroinnin suorittaminen on suositeltavaa ennen lentoonkihtoa.

ALHAISEN AKUN VARAUKSEN VAROITUS

Kun akun varaus on alle 50 %, kopterin etuosan kaksi valoa vilkkuvat hitaasti ja kiepsautukset poistetaan
kaytosta. Tassa vaiheessa kannattaa laskeutua ja jatkaa vasta, kun akku on ladattu tayteen.

HUOMIOITAVAA

Pysy"turvallisen valimatkan paassa kopterista loukkaantumisvaarojen valttamiseksi.
¢ Ala katso suoraan lasersateeseen.

Kun lahettimen paristot ovat vahissa, sen kantosade lyhenee ja ohjattavuus karsii.

« Jos kopterissa on vaurioita, korjaa se ajoissa. Al lennéta kopteria, jos sen roottori on vaurioitunut.

¢ Jos et kiyta lahetinta pitkaan aikaan, poista sen paristot, jotta ne eivat paiase vuotamaan.

¢ Varo pudottamasta kopteria tai tormaamasta silla, jotta se ei vaurioidu.
Paina kaasua hitaasti. Kun kopteri nousee maasta, jos se vaeltaa johonkin suuntaan,
kompensoi se kayttamalla trimmeja.

Kun kopteri lentaa lahella maata tai kattoa, se muuttuu epavakaaksi maavaikutuksen johdosta.
Mita lahempana kopteri on maan pintaa, sita voimakkaampi vaikutus on.



LITIUMAKUN KAYTTOA KOSKEVAT HUOMAUTUKS

Litiumakkuja koskevat tietyt vaarat, jotka voivat johtaa vakaviin onnettomuuksiin.
Kayttija vastaa itse akun asianmukaisesta kaytosta. Valmistaja ja jalleenmyyja eivat pysty valvomaan
akkujen kayttoa (lataamista, kayttoa ja sailytysta), eiviatka ne ole vastuussa niiden aiheuttamista
menetyksista.
Jos akku vuotaa, varo saamasta akun nestetti iholle tai silmiin. Jos akun nestetta joutuu iholle, pese heti
saippualla ja vedella. Jos akun nestetta joutuu silmiin, huuhtele huolellisesti runsaalla maaralla kyimaa vetta ja
hakeudu valittomasti laakariin.

Jos laturista tulee outoja hajuja, aania tai savua, katkaise virta valittomasti.

Noudata ehdottomasti seuraavia vaatimuksia tulipalon, sahkoiskun tai rajahdyksen valttamiseksi.

LATURI JA LATAAMINEN

Kayta vain laitteen mukana toimitettua laturia. Irrota akku kopterista latauksen ajaksi.
Katkaise virta ennen kopterin puhdistamista.

Al lataa akkua, joka on turvonnut, vuotaa tai on vaurioitunut.
Ali ylilataa akkua. Irrota akku laturista, kun akku on tiynna. Ala kytke akkua lataamisen jilkeen uudelleen
laturiin.
Ala lataa syttyvien materiaalien tai esineiden lihettyvilla (matto, puulattia jne). Valvo lataamista, jos se suoritetaan
sahkoa johtavalla alustalla.

Ala lataa akkua valittomasti kayton jalkeen.

Akun lampétilan on oltava 0-40 °C.

Irrota laturi verkkovirrasta, kun sita ei kayteta.

KAYTTO JA SAILYTYS

Ali kiyta vaurioitunutta akkua.

Ala kytke tai irrota akkua, kun laitteen virta on kytkettyna.

Suojaa akkua iskuilta.

Ali kiyta turvonnutta, vuotavaa, vaurioitunutta tai oudolta haisevaa akkua.
Pida akku poissa lasten ulottuvilta.

Akkua ei saa heittaa tuleen. Suojaa akkua nesteilta. Tuotetta el saa kayttaa sateella ja sita on sailytettava
kuivassa.

Al laita akkua mikroaaltouuniin tai painesiilioon.
. Ala poista, poraa, muokkaa tai leikkaa akkua. Akkua tai laturia ei ole suunniteltu suurille kuormille.
Ala lyo akkua.
Ali Kiyta liuottimia, teollisuusalkoholia tai muita tulenarkoja aineita laturin puhdistamiseen.
Al oikosulje akkua. Valti koskettamasta akun sisilli olevaa nestetti. Elektrolyyttiset aineet ja hoyryt ovat
haitallisia terveydelle.

Ala siilyti tuotetta kasvihuoneessa. Ali altista tuotetta darimmaiiselle limpétilalle. Vilti suuria muutoksia
tuotteen varastointilampotilassa.

Al3 aseta tuotetta Eimménlihteen Eihelle.

Poista akku tuotteesta, kun sita ei kayteta.

KIERRATYS

Al kasittele tuotetta kotitalousjitteena. Vaurioituneet tai kiyttokelvottomat akut on asetettava erityisiin
astioihin.
Tuotteessa on elektroniikkaa ja akkuja. Havita se erityisvaatimusten mukaisesti.

Tutustu paikallisiin jatteiden havityssaantoihin.



* Varmista, etta akku on ladattu tayteen ennen kayttoa.
* Valitse lentopaikaksi suuri, avoin tila. Valta tormayksia.

Tormaykset voivat vaurioittaa kopterin moottoreita ja lapoja.

* Jotta puhelin voidaan liittaa kopteriin, se on ensin yhdistettava

kopterin WiFiin.

* Taita auki varret ennen kayttoa.

Asenna suojus ennen kayttoa.

* Jos kopteri lentaa itsestaan lentoonlahdon jalkeen, saada

trimmeja lahettimesta.
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Maahantuoja: Suomi Trading Oy, Areenakatu 7, 37570 Lempaala. Puh. 010 430 3490
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